


ALTACON sonsuz dişli redüktörler kalite ve verimlilik anlamında 
pazarın ihtiyaç duyduğu ürün çeşitliliğini  maksimum fayda 
esasına göre kullanıma sunmaktadır. Power , güçlendirilmiş 
serisini yüksek performans ile tüm gövdelerde standart haline 
getirmiştir. Her bir komponenti için kendisini kanıtlamış parçalar 
ile yüksek kalite ve güvenirliği garanti etmektedir.

Farklı giriş, çıkış opsiyonları ve çeşitli montaj aksesuarları ile tüm 
ihtiyaçlarınıza yanıt vermekle birlikte özel taleplerinize ayrıca 
çözümler sunabilmektedir.  

GÖVDE
BÜYÜKLÜKLERİ :
030, 040, 050
063, 075, 090
110, 130, 150 

GMRV030 - GMRV090 aralığındaki gövdeler ADC12 alüminyum enjeksiyon,
GMRV110 - GMRV150 aralığındaki gövdeler döküm gövdedir.

Dişli Çark :
Kalay bronz alaşım

GMRV030 - GMRV150
Gövde aralığında gri toz boya

Tüm montaj pozisyonları için 
yağ miktarına ilave yapmadan  
kullanılabilen modern tasarım.

Sonsuz Vida :
20Cr Çelik

Her montaj tipi için tüm
yüzeylerde havalandırma
tapası

Yüksek hızlı giriş mili üzerinde 
SKF marka giriş keçesi

GMRV030-075 : 
Sentetik yağ (ISO VG320)
GMRV090-0150 : 
Mineral yağ (ISO VG320

Mükemmel mekanik 
mukavemete karşın
hafif tasarım

Özel uygulamalar için birbirini 
tamamlayabilen modüler 
seçenekler : GMRV+GMRV, 
GRV+GMRV, PC+GMRV
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• 15 kW 'a kadar motor gücü seçeneği

• 5/1 'den 100/1'e kadar tahvil oranı

• 1.530 Nm maksimum tork

• 16.000 N ' a kadar kabul edilebilir

radyal yük kapasitesi
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* 5/1 tahvil oranı özel olarak üretilmektedir.

Standart üretim aralığı 7,5/1 tahvil oranından

100/1'e kadardır.

Genel Parça Listesi
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Gövde Büyüklüğü
Tahvil Oranı
Kullanılan Yağ Tipi
Gövde Bazlı Yağ Miktarı
Ürün Bazlı Seri No
Bağlanacak Motor Gövde Tipi
Montaj Pozisyonu
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0 3 0 0 4 0

0 5 0 0 6 3

0 7 5

1 1 0 1 3 0 1 5 0

0 9 0
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Redüktör Çıkış Mil Çapı ( Ø )GMRV

10/1 15/1 20/1 25/1 30/1 40/1 50/1 60/1 80/1 100/1

14 mm
18 mm
25 mm
25 mm
28 mm
35 mm
42 mm
45 mm
50 mm
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090
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Motor Bağlantı Tablosu
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GÖVDE
BÜYÜKLÜĞÜ

Ç I K I Ş  F L A N Ş I

FA F C F D F EF B ( F L )

TEKLİ
ÇIKIŞ
MİLİ

ÇİFT
ÇIKIŞ
MİLİ

BURÇLAR TORK
KOLU

KORUMA
KAPAĞI

Aksesuarlar

F B F C



vs. RAKİP MARKA

- Sonsuz vidalarda 20Cr çelik malzeme, çarklarda özel alaşım kalay malzeme.
- Özel plastik keçeli rulmanlar ile ekstra sızdırmazlık.

POWER gövde modülü
güçlendirilmiş dişli tasarımı

Hassas taşlama ile 
mükemmel dişli uyumu
ve uzun ömürlü redüktör.




