


ÜNLÜ TEKNİK

Ünlü Teknik, ülke çapında hizmet veren, endüstriyel ve 
otomotiv uygulamaları için mekanik güç aktarım parçaları 
tedarikçisi ve bu ürünler ile ilgili mühendislik hizmetleri 
sağlayıcısıdır.

1979 yılından itibaren, tek noktadan tedarik sunma 
anlayışımız kapsamında, alanında lider markalar ile 
genişlemeye devam eden ürün portföyümüzde; rulmanlar, 
güç aktarım parçaları, redüktörler, elektrik motorları, 
sızdırmazlık çözümleri,  yağlama ve yağ filtrasyon 
sistemleri, rulman montaj/bakım aletleri ve makine durum 
izleme cihazları bulunmaktadır. 

Bugün, hizmet sunmakta olduğumuz sayısı 4500’ü aşan işletme farklı alanlarda ve farklı boyutlarda olsalar da, tamamının ortak 
hedefi maliyetlerini azaltırken verimliliklerini arttırarak daha rekabetçi olabilmektir. Ünlü Teknik olarak müşterilerimizin bu hedeflerine 
ulaşabilmelerine katkıda bulunmak amacıyla, yaptığımız teknoloji ve lojistik yatırımları ile kesintisiz ürün tedariği sağlamanın yanında, 
ürün uzmanlığına ve bilgi mühendisliğine dayalı katma değerli hizmetler sunmaktayız.

Bu hizmetler, plansız duruşları ortadan kaldırmayı hedefleyen Saha Mühendislik Çözümlerini, ekipman ömrünü uzatan Tamir ve 
Bakım Servisleri ile yedek parça sarfiyatını azaltmaya yönelik Eğitim ve Danışmalık Programlarını içermektedir.

Sunmakta olduğumuz hizmet paketinde, bilgi ve inovasyon kadar önemli olan bir diğer nokta da işletmeye özel ve yerel hizmet 
sunabilme kabiliyetimizdir. 160 kişilik deneyimli kadromuz ve 6 stratejik lokasyondan dağıtımını yaptığımız 70.000 stok kalemi ile 
doğru ürünleri, doğru zamanda müşterilerimize ulaştırma rolünü üstleniyoruz.

Endüstriyel üretim alanında makine imalatçılarından (OEM), bakım amaçlı ürün ihtiyaçları olan fabrikalara; otomotiv yedek parça 
alanında dağıtıcı firmalardan, bakım hizmeti sunan servislere kadar birbirinden çok farklı sektörlerin tamamında müşterilerimizin 
tedarik zinciri iş süreçlerini iyileştirmek ve verimliliklerini arttırabilmek için çalışmaya devam ediyoruz.

Established 
in 1979

4 Branch
Locations

60000+
SKUs

4500+ Clients
in 78 different cities

160+ Employees
[20+ Engineers/technicians]



HAKKINDA : EagleBurgmann BT

EagleBurgmann BT S.p.A. 1966 yılında, 
ilk olarak Italyan su pompası üreticilerinin mekanik salmastra 
ihtiyaçlarını karşılamak için kuruldu. 

Bugün, EagleBurgmann BT'nin ana müşterileri Avrupa ve 
Dünya OEM pazarındaki tanınmış su pompası üreticileridir. 

Firma, 70 + çalışanı ile yıllık 8 milyon adetin üzerinde mekanik 
salmastra üretmektedir. 

• UNI EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
• UNI EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
• OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
• SA 8000 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Sertifikası

Üretim

Üretim süreçlerine yapılan büyük yatırımlar ve bir çok 
üretim aşamasının otomasyonu, makul fiyat ve yüksek 
kalite hedeflerine ulaşmayı sağlar. EagleBurgmann BT,   
%100 üretim denetimi için otomatik kalite kontrol 
sunmaktadır.

Test Olanakları

Yaşam testleri için farklı test donanımları ve pompalar 
için özel donanım, kalite kontrolünün yanı sıra, sürekli 
yeni ürünler geliştirme olanağı da sağlar. EagleBurgmann 
BT müşteri isteğine göre özel testler de 
sağlayabilmektedir.

Kalite Belgeleri ve Sertifikalar

Ana Kullanım Alanları: • İçme suyu pompaları
• Sıcak/soğuk su pompaları
• Yüzme havuzu pompaları
• Jakuzi pompası
• Bahçe pompaları
• Dalgıç pompalar
• Kahve makinası pompaları

• Dalgıç motorlar
• Atık su pompaları
• Isıtıcı-sirkülatör pompaları
• Bulaşık makinası pompaları
• Duş pompaları
• Bina tesisat sistemleri

Malzeme Kalitesi

EagleBurgmann BT, sürekli olarak kalite standartlarına 
uygun mekanik salmastra malzemelerine yatırım 
yapmaktadır. 
• KTW
• W270
• FDA

• ACS
• WRAS

• NSF
• DM 174/04



BT-AR

Çeşitler
• Kauçuk körüklü mekanik salmastra
• Balanssız
• Tek Yaylı
• Dönme yönünden bağımsız
• Kısa montaj boyu

BT-AR Avantajları
Yılda milyonlarca adet üretilen geniş yelpazede soğuk su 
pompası mekanik salmastralarıdır. BT-AR başarısı geniş 
ölçekteki uygulama alanına, kısa eksenel boyuna ve en iyi 
kalite/fiyat oranına bağlıdır. Körüklerin elastikliği daha 
dayanıklı bir işletme sağlar.

Ürün ile yağlamanın mümkün olmadığı yerlerde BT-AR 
tandem veya sırt sırta yerleşim ile kullanılarak çözüm 
sağlanabilir.

İşletme Aralığı
Şaft çapı: d1 = 6 ... 70 mm (0.24"…2.76") 
Basınç: p1 = 6 bar (87 PSI)
Vakum ... 0.5 bar (7.45 PSI)
kilitli sabit eleman ile 1 bar (14.5 PSI) ’a kadar
Sıcaklık: t = -20 ... + 120 °C (-4 °F…+248 °F) 
Kayma hızı: Vg = 10 m/s (33 ft/s) 

Parça Tanımı
1 Döner Eleman

2 Sabit Eleman
3 Körük

3a Conta
4 Sıkışma Yayı

5 Ring

5a Kilitleme Ringi 

5b Kovan

Ölçü Tablosu
d1 d3 d4 d6 d7 l3 tol l4 l5 l6
6 18 23 8 22.0 8.0 +0.5/0 4.0 0.5 3.5

10 24 27 12 26.0 11.0 +0.5/0 8.0 1.0 6.0

13 24 27 15 26.0 12.8 +0.7/0 8.0 1.0 6.0

15 32 35 17 29.5 12.8 +0.7/0 8.0 1.0 6.0

25 47 52 27 50.0 13.5 +1/0 10.0 1.0 8.0

26 47 52 29 50.0 13.5 +1/0 10.0 1.0 8.0

27 47 52 30 50.0 13.5 +1/0 10.0 1.0 8.0

28 54 60 31 57.0 15.0 +1/0 10.0 1.0 8.0

30 54 60 33 57.0 15.0 +1/0 10.0 1.0 8.0

32 54 60 35 57.0 15.0 +1/0 10.0 1.0 8.0

16 39 43 18 42.0 12.8 +0.7/0 8.0 1.0 6.0

17 39 43 19 42.0 12.8 +0.7/0 8.0 1.0 6.0

18 39 43 20 42.0 12.8 +0.7/0 8.0 1.0 6.0

19 39 43 21 42.0 12.8 +0.7/0 8.0 1.0 6.0

20 39 43 22 42.0 12.8 +0.7/0 8.0 1.0 6.0

22 42 47 24 45.0 12.8 +0.7/0 10.0 1.0 8.0

23 47 52 25 50.0 13.5 +1/0 10.0 1.0 8.0

24 47 52 26 50.0 13.5 +1/0 10.0 1.0 8.0

14 32 35 16 29.5 12.8 +0.7/0 8.0 1.0 6.0

12 24 27 14 26.0 12.8 +0.7/0 8.0 1.0 6.0

11 24 27 13 26.0 11.0 +0.5/0 8.0 1.0 6.0

8 24 27 10 26.0 11.0 +0.5/0 8.0 1.0 6.0

* Ölçü birimi mm'dir.

35 60 70 38 63.0 16.0 +1/0 10.0 1.0 8.0

38 65 75 41 68.0 18.0 +1/0 12.0 2.0 9.0

40 65 75 43 68.0 18.0 +1/0 12.0 2.0 9.0

45 70 80 48 73.0 20.0 +1/0 12.0 2.0 9.0

50 85 95 53 88.0 23.0 +1/0 15.0 2.0 12.0

60 105 115 63 110.0 30.0 +1/0 15.0 2.0 12.0

70 105 115 73 110.0 32.0 +1/0 15.0 2.0 12.0

Kauçuk Körüklü 
Mekanik Salmastra

ÜrünTipi

http://www.btburgmann.com/en/products/mechanical-seals/mechanical-seals-for-pumps/elastomer-bellows-seals/bt-ar


BT-AR

Ürün Kodu

BT-AR/6-00 
BT-AR/8-00  
BT-AR/8S  
BT-AR/8S  
BT-AR/10-00 
BT-AR/11-00 
BT-AR/12-00 
BT-AR/13-00 
BT-AR/14-00 
BT-AR/14-B 
BT-AR/14-S 
BT-AR/15-00 
BT-AR/16-00 
BT-AR/17-00 
BT-AR/18-00 
BT-AR/19-00 

BXPFF
BXPFF
BXPFF
BEVFF
BXPFF
BXPFF
BXPFF
BXPFF
BXPFF
BXPFF

BXPGG
BXPFF
BXPFF
BXPFF

BXPFF

Ürün Kodu

BXPFF
BXPFF
BXPFF
BXPFF
BXPFF
BXPFF
BXPFF
BXPFF
BXPFF
BXPFF
BXPFF
BXPFF
BEPFF
BEPFF

Malzemeler

BEPFF

BXPFF

BXPFF

BT-AR/20-00 
BT-AR/22-00 
BT-AR/23-00 
BT-AR/24-00 
BT-AR/25-42-00 
BT-AR/25-47-00 
BT-AR/27-00 
BT-AR/28M-00 
BT-AR/30-00 
BT-AR/32-00 
BT-AR/35-00 
BT-AR/38-00 
BT-AR/40-00 
BT-AR/45-00 
BT-AR/50-00 
BT-AR/60-00

Yüzey Malzemesi Yüzey Malzemesi

Kauçuk Körüklü 
Mekanik Salmastra

Döner yüzey: Antimon emprenyeli karbon grafit (A), reçine emprenye 
edilmiş karbon grafit (B), tam karbon (B3), silisyum karbür (Q1, Q6), 
tungsten karbür (U), PTFE cam elyaf takviyeli (Y)

Sabit eleman: Stetit (X), alüminyum oksit (V, V1), silisyum karbür (Q1, Q6, 
Q7), tungsten karbür (U), Cr çelik (E), CrNi çelik (F), CrNiMo çelik (G)

Elastomerler: NBR (P), EPDM (E), FKM (V), HNBR (X4) 

Metal Parçalar: CrNi çelik 1.4301 (F), CrNiMo çelik 1.4401 (G), CrNi çelik 
1.4057 (F1)

http://www.btburgmann.com/resolveuid/8577861868004b22b25e0fa657b2d6c5/image_xlarge
http://www.btburgmann.com/resolveuid/c60e1ad498eb41f3b36840e042ffcfbc/image_xlarge


BT-A2

Çeşitler
• Tekli mekanik salmastra
• Balanssız
• Konik yaylı
• Dönme yönüne bağımlı

BT-A2 Avantajları
Mekanik salmastra sabit eleman ölçüleri milimetre olarak 
belirlenmektedir. Bu salmastra dünya çapında üstün kalite 
standartlarındadır. BT-A2 özellikleri; %100 statik hava basıncı ile 
test  edilmiş sabit eleman kauçuk körük içerisinde %96 alüminyum 
oksit (seramik), döner yüzey; kovan içerisindeki körüğe geçirilmiş 
yüksek kalitede reçine emdirilmiş karbondan imal edilmiştir. 
Kullanım alanları: havuz suyu sirkülasyon pompaları, temiz su 
pompaları.

İşletme Aralığı
Şaft çapı: d1 = 1/2", 5/8", 3/4"
Basınç: p1 = 4 bar (58 PSI)
Sıcaklık: t   = -20 °C … +90 °C (-4 °F … +194 °F) 
Kayma hızı: vg = 10 m/s (33 ft/s)

Parça Tanımı 
1 Döner Eleman 
2 Sabit Eleman

3 Körük

3a Conta
4 Kilitleme Yayı

5 Kovan

5a L-Ringi 

Ölçü Tablosu

* Ölçü birimi mm'dir.

Kauçuk Körüklü 
Mekanik Salmastra

d 4
 d 3
 +

0,0
2

d 1
 ±

0,0
5

d 7
 –0

,1

l6

l4 l3

5

5a

3213a 4

R1

R1

l7 min

d1 d1 d3 d4 d7 I3 tol I4 I6 I7
1/2'' 12.70 

  
28.55 

  
35.00 

   
25.40 

  
5.2 +0.5 8.0 6.0 10

5/8'' 15.88 
   

36.45 
  

41.00 
    

31.75 
  

6.8 +0.5 10.3 8.5 10
3/4" 19.05 

   
40.00 

  
44.00 

    
34.95 

  
6.5 +0.5 10.3 8.0 11



Ürün Kodu

BT-A2/1/2'' 
BT-A2/3/4'' 
BT-A2/5/8''

BXPFF
BXPFF
BXPFF

Malzemeler

Yüzey Malzemesi

BT-A2 Kauçuk Körüklü 
Mekanik Salmastra

Döner yüzey: Reçine emprenye edilmiş karbon grafit (B), tam karbon (B3)

Sabit eleman: Alüminyum oksit (V, V1), silisyum karbür (Q1)

Elastomerler: NBR (P), EPDM (E), FKM (V) 

Metal parçalar: CrNi çelik 1.4301 (F), CrNiMo çelik 1.4401 (G)



Çeşitler
• Körüklü mekanik salmastra
• Balanssız
• Tek yaylı
• Dönme yönünden bağımsız

BT-PN Avantajları
Basit ancak etkili bir dizaynı olan, montajı kolay bir 
salmastra tipidir. Özel yay yerleşimi sayesinde kısa 
montaj boyu vardır. Bu avantaj ile birlikte 12 bar’a kadar 
yüksek çalışma basıncı vardır. Yay, tahrik torkundan 
bağımsızdır.

İşletme Aralığı
Şaft çapı: d1 = 8 ... 40 mm 
Basınç: p1 = 12 bar (174 PSI)
Sıcaklık: t  = -20 °C … +120 °C (-4 °F … +248 °F) 
Kayma hızı: vg = 10 m/s (33 ft/s)

Parça Tanımı
1 Döner Eleman

2 Sabit Eleman
3 Körük

3a Conta
4   Kilitleme Yayı
5   Ring

5a  Sürücü Ringi

Ölçü Tablosu

d 3

d 6
 ±

0,1

d 1
 ±

0,0
5

d 7
 –0

,1

l5
l6

l4l3

5 5a 5b

l1 

3 1 2 a3

4

20°

5b   Kovan

BT-PN/PNL 

d1 d3 d6 d7 I1 I3 tol I4 I5 I6
8.00 23 10 22.0 17.5 13.5 ±1 4.0 0.5 3.5
8.00 23 10 25.4 19.0 13.5 ±1 5.5 0.5 4.5
9.53 23 12 25.4 19.0 13.5 ±1 5.5 0.5 4.5

10.00 23 12 25.4 19.0 13.5 ±1 5.5 0.5 4.5
13.00 32 17 29.5 20.8 12.8     8.0    1.0 6.0
14.00 32 17 29.5 20.8 12.8     8.0    1.0 6.0
15.00 32 17 29.5 20.8 12.8     8.0    1.0 6.0
16.00 32 17 29.5 20.8 12.8     8.0    1.0 6.0
16.00* 32 17 29.5 24.3 16.3     8.0    1.0 6.0
20.00 44 22 42.0 22.0 14.0 8.0 1.0 6.0
25.00 50 27 45.0 27.0 17.0 10.0 1.0 8.0
30.00 60 33 52.0 34.0 22.0

+0.7/0
+0.7/0
+0.7/0
+0.7/0
+0.7/0
±1±1
±1 12.0 1.5 8.5

PNL

Kauçuk Körüklü 
Mekanik Salmastra

d1 d3 d6 d7 I1 I3 I4 I5 I6
10.00 22 14 26.00 21.00 15.5 5.5 0.5 4.5
11.00 22 14 26.00 21.00 15.5 5.5 0.5 4.5
12.00 22 14 26.00 21.00 15.5 5.5 0.5 4.5
13.00 28 17 29.50 26.00 18.0 8.0 1.0 6.0
14.00 28 17 29.50 26.00 18.0 8.0 1.0 6.0
15.00 28 17 29.50 26.00 18.0 8.0 1.0 6.0
16.00 28 17 29.50 26.00 18.0 8.0 1.0 6.0
19.05 32 22 34.95 32.30 22.0 10.3 1.2 7.8
20.00 32 22 42.00 30.00 22.0 8.0 1.0 6.0
25.00 42 27 45.00 37.00 27.0 10.0 1.0 8.0

25.40* 42 29 41.25 38.20 27.0 11.0 1.5 8.5
30.00 52 33 52.00 40.00 28.0 12.0 1.5 8.5
31.75 52 34 47.60 60.20 49.2 11.0 1.5 8.5
40.00 63 45 68.00 47.00 35.0 12.0 1.5 8.5

* Ölçü birimi mm'dir.

PN



Ürün Kodu

BT-PN/15-00-R 
BT-PN/16-00-R 

BXPFF
BXPFF

Malzemeler

Yüzey Malzemesi

BT-PN/PNL Kauçuk Körüklü 
Mekanik Salmastra

BT-PNL/8-00 
BT-PNL/10-00 
BT-PNL/11-00 
BT-PNL/12-00 
BT-PNL/13-00 
BT-PNL/14-00 
BT-PNL/15-00 
BT-PNL/16-00 
BT-PNL/19-00 
BT-PNL/20-00 
BT-PNL/25-00 
BT-PNL/30-00 
BT-PNL/40-00

BXPFF
BXPFF
BXPFF
BXPFF

BXPFF
BXPFF
BXPFF
BXPFF
BXPFF
BXPFF

BXPFF
BXPFF
BXPFF

Döner yüzey: Antimon emprenyeli karbon grafit (A), reçine 
emprenye edilmiş karbon grafit (B), silisyum karbür (Q1, Q6)

Sabit eleman: Stetit (X), alüminyum oksit (V), silisyum karbür 
(Q1, Q6, Q7)

Elastomerler: NBR (P), EPDM (E), FKM (V)

Metal Parçalar: CrNi çelik 1.4301 (F), CrNiMo çelik 1.4401 (G)



Çeşitler
• Tekli baskılı mekanik salmastra
• Balanssız
• Konik Yaylı
• Dönme yönüne bağımlı

BT-RN Avantajları
Geleneksel dayanıklı baskılı salmastra tipini temsil eder. Montajı 
kolaydır ve geniş bir uygulama yelpazesini kapsar. Dünya çapında 
milyonlarca ekipmanda güvenilirliği ispatlanmıştır. Temiz sudan 
kimyasal akışkana kadar geniş bir uygulama yelpazesinde uygun 
çözümler sunar.

İşletme Aralığı
Şaft çapı: 
RN, RN3, RN6: d1 = 6 ... 110 mm (0.24'' ... 4.33'')
RN.NU, RN3.NU: d1 = 10 ... 100 mm (0.39'' ... 3.94'')
Basınç: p1 = 12 bar (174 PSI)
Sıcaklık: t   = -35 °C … +180 °C (-31 °F … +356 °F) 
Kayma hızı: vg = 15 m/s (49 ft/s)

Parça Tanımı
1 Döner Eleman

2 Sabit Eleman
3 O-ring

3a O-ring
4   Kilitleme Yayı
5   Kovan

Ölçü Tablosu

BT-RN

* Ölçü birimi mm'dir.

d 3d 4 
mi

n

d 6 
H1

1

d 1 
h6

d 7 
H8

l5

l6

l4l3 

l1 
±0,5

3 1 2 a3

4

20°

R/L

d1 d3 d4 d6 d7 I1 I3 I4 I5 I6
6 12 16 10.0 13.1 19.5 15 4.5 1.2 2
8 16 20 13.0 17.1 20.5 15 5.5 1.2 3

10 20 22 14.0 18.1 20.5 15 5.5 1.2 3
11 20 24 16.5 20.6 23.5 18 5.5 1.2 3
12 22 24 16.5 20.6 23.5 18 5.5 1.2 3
13 22 26 19.0 23.1 28.0 22 6.0 1.2 3
14 24 26 19.0 23.1 28.0 22 6.0 1.2 3
15 24 31 21.0 26.9 29.0 22 7.0 1.5 4
16 26 31 21.0 26.9 30.0 23 7.0 1.5 4
17 26 31 21.0 26.9 30.0 23 7.0 1.5 4
18 32 36 25.0 30.9 32.0 24 8.0 1.5 4
19 32 36 25.0 30.9 33.0 25 8.0 1.5 4
20 34 36 25.0 30.9 33.0 25 8.0 1.5 4
22 36 41 30.0 35.4 33.0 25 8.0 2.0 4
23 36 41 30.0 35.4 35.0 27 8.0 2.0 4
24 38 41 30.0 35.4 35.0 27 8.0 2.0 4
25 39 45 33.0 38.2 35.5 27 8.5 2.0 4
26 39 45 33.0 38.2 35.5 27 8.5 2.0 4
28 42 50 38.0 43.3 38.0 29 9.0 2.0 4
30 44 50 38.0 43.3 39.0 30 9.0 2.0 4
32 46 50 38.0 43.3 39.0 30 9.0 2.0 4
33 47 60 45.0 53.5 50.5 39 11.5 2.0 6
34 48 60 45.0 53.5 50.5 39 11.5 2.0 6
35 49 60 45.0 53.5 50.5 39 11.5 2.0 6
36 50 60 45.0 53.5 50.5 39 11.5 2.0 6
38 54 68 52.0 60.5 50.5 39 11.5 2.0 6
40 56 68 52.0 60.5 50.5 39 11.5 2.0 6
42 59 68 52.0 60.5 50.5 39 11.5 2.0 6
43 59 68 57.0 60.5 52.5 41 11.5 2.0 6
44 60 72 57.0 65.5 52.5 41 11.5 2.0 6
45 61 72 57.0 65.5 52.5 41 11.5 2.0 6
48 64 72 57.0 65.5 52.5 41 11.5 2.0 6
50 66 80 64.0 72.5 56.5 45 11.5 2.0 6
55 71 80 64.0 72.5 58.5 47 11.5 2.0 6
60 80 87 72.0 79.3 60.5 49 11.5 2.0 6
65 85 92 77.0 84.5 62.5 51 11.5 2.0 6
70 90 97 82.0 89.5 62.5 51 11.5 2.0 6
75 99 102 87.0 94.5 68.5 57 11.5 2.0 6
80 104 107 92.0 99.5 70.5 59 11.5 2.0 6
85 109 113 98.0 105.5 72.5 59 13.5 2.5 6
90 114 120 105.0 111.5 75.5 62 13.5 2.5 6
95 119 130 110.0 116.5 75.5 62 13.5 2.5 6

100 124 136 114.0 119.5 88.5 75 13.5 2.5 6
110 143 150 124.0 132.2 92.5 75 17.5 4.0 7

Tekli Baskılı 
Mekanik Salmastra



BT-RN

Ürün Kodu

BT-RN/8-00-R 
BT-RN/12-00-R 
BT-RN/13-00-R 
BT-RN/14-00-R 
BT-RN/15-00-R 
BT-RN/16-00-R 
BT-RN/17-00-R 
BT-RN/18-00-R 
BT-RN/20-00-R 
BT-RN/22-00-R 
BT-RN/24-00-R 
BT-RN/25-00-R 
BT-RN/28-00-R 
BT-RN/30-00-R 
BT-RN/32-00-R 
BT-RN/33-00-R

F1BPGF1

Malzemeler

Yüzey Malzemesi Ürün Kodu

BT-RN/35-00-R 
BT-RN/38-00-R 
BT-RN/40-00-R 
BT-RN/45-00-R 
BT-RN/50-00-R 
BT-RN/55-00-R 
BT-RN/60-00-R

Yüzey Malzemesi

F1BPGF1
F1BPGF1
F1BPGF1
F1BPGF1
F1BPGF1

F1BPGF1
F1BPGF1

F1BPGF1

F1BPGF1
F1BPGF1
F1BPGF1
F1BPGF1

F1BPGF1
F1BPGF1

F1BPGF1

F1BPGF1
F1BPGF1
F1BPGF1
F1BPGF1
F1BPGF1
F1BPGF1

F1BPGF1

Tek Baskılı 
Mekanik Salmastra

Döner yüzey: CrNi çelik 1.4057 (F1), CrNiMo çelik 
1.4401 (G), tungsten karbür (U1)

Sabit eleman: antimon emprenyeli karbon (A), reçine 
emprenyeli karbon (B), tungsten karbür (U1) 

Elastomerler: NBR (P), EPDM (E), FKM (V), FFKM (K)

Metal Parçalar: CrNi çelik (F, F1), CrNiMo çelik (G)



BT-FN

Çeşitler
• Tekli mekanik salmastra
• Balanssız
• Konik Yaylı
• Dönme yönünden bağımsız

BT-FN Avantajları
Geleneksel baskılı mekanik salmastra ile yay baskılı seramik 
yüzeyi biraraya getirir. Rekabetçi fiyat ve geniş uygulama aralığı 
ile başarıyı yakalar. Ekonomik bir tasarım için metal parçalar 
zımbalama yöntemi ile üretilir.

Hafif kimyasal uygulamalar için idealdir. En güvenilir performansı 
sunması için sert yüzeyler ve uygun o-ring seçimi tavsiye edilir.

İşletme Aralığı
Şaft çapı: d1 = 10 … 40 mm (0.39" … 1.57") 
Basınç: p1 = 12 (16) bar (174 (232) PSI) 
Sıcaklık: t  = -35 °C… +180 °C (-31 °F…+356 °F) 
Kayma hızı: vg = 15 m/s (49 ft/s)

Parça Tanımı
1 Döner Eleman

2 Sabit Eleman
3 O-Ring

3a O-Ring
3b   O-Ring
4     Kilitleme Yayı

5    Kovan

Ölçü Tablosu

* Ölçü birimi mm'dir.

Konik Yaylı 
Mekanik Salmastra 

d 3d 4
 m

in

d 6
 H1

1

d 1
 h6

d 7
 H

8

l5

l6

l4l3

5 3b

l1 
±0,5

3 1 2 a3

4

20°

R/L

d1 d3 d4 d6 d7 I1 I3 I4 I5 I6

10 19.5 22 14.0 18.1 20.5 15 5.5 1.2 3

11 22.5 25 16.5 20.6 23.5 18 5.5 1.2 3

12 22.5 25 16.5 20.6 23.5 18 5.5 1.2 3

13 24.5 28 19.0 23.1 28.0 22 6.0 1.2 3

14 24.5 28 19.0 23.1 28.0 22 6.0 1.2 3

15 29.0 32 21.0 26.9 29.0 22 7.0 1.5 4

16 29.0 32 21.0 26.9 30.0 23 7.0 1.5 4

17 29.0 32 21.0 26.9 30.0 23 7.0 1.5 4

18 32.5 36 25.0 30.9 32.0 24 8.0 1.5 4

19 32.5 36 25.0 30.9 33.0 25 8.0 1.5 4

20 32.5 36 25.0 30.9 33.0 25 8.0 1.5 4

22 37.5 42 30.0 35.4 33.0 25 8.0 2.0 4

24 37.5 42 30.0 35.4 35.0 27 8.0 2.0 4

25 40.0 45 33.0 38.2 35.5 27 8.5 2.0 4

28 46.0 51 38.0 43.3 38.0 29 9.0 2.0 4

30 46.0 51 38.0 43.3 39.0 30 9.0 2.0 4

32 46.0 51 38.0 43.3 39.0 30 9.0 2.0 4

35 50.0 55 45.0 53.5 50.5 39 11.5 2.0 6

38 58.0 68 52.0 60.5 50.5 39 11.5 2.0 6

40 58.0 68 52.0 60.5 50.5 39 11.5 2.0 6



Ürün Kodu

BT-FN/10-00-R 
BT-FN/11-00-R 
BT-FN/12-00-R 
BT-FN/13-00-R 
BT-FN/14-00-R 
BT-FN/15-00-R 
BT-FN/16-00-R  
BT-FN/17-00-R 
BT-FN/18-00-R 
BT-FN/19-00-R  
BT-FN/20-00-R 
BT-FN/22-00-R 
BT-FN/24-00-R 
BT-FN/25-00-R 
BT-FN/28-00-R  
BT-FN/30-00-R

XBPGF
XBPGG
XBPGF
XBPGF
XBPGF
XBPGF
XBPGF
XBPGF
XBPGF
XBPGF

XBPGF
XBPGF
XBPGF
XBPGF

XBPGFBT-FN/32-00-R 
BT-FN/35-00-R 
BT-FN/38-00-R 
BT-FN/40-00-R 

Ürün Kodu

XBPGF
XBPGF
XBPGF

Malzemeler

XBPGF

XBPGF

Yüzey Malzemesi Yüzey Malzemesi

BT-FN Konik Yaylı
Mekanik Salmastra 

Döner yüzey: Stetit (X), alüminyum oksit (V), silisyum karbür 
(Q1, Q6), tungsten karbür (U1)

Sabit eleman: antimon emprenyeli karbon (A), reçine 
emprenyeli karbon (B), silisyum karbür (Q1, Q6), tungsten 
karbür (U1) 

Elastomerler: NBR (P), EPDM (E), FKM (V)

Metal Parçalar: CrNi çelik 1.4301 (F), CrNiMo çelik 1.4401 (G)



Çeşitler
• Tekli ve çiftli salmastra
• Balanssız
• Elastomer döner körükler
• Dönme yönünden bağımsız
• Körüklerde torsiyon olmaz

MG1 Avantajları
• Tüm salmastra boyunca şaft koruması
• Geniş eksenel hareket kabiliyeti ile şaft salgılarına karşı hassas değildir
• Evrensel uygulama fırsatı
• Önemli malzeme sertifikaları mevcuttur
• Geniş malzeme seçenekleri sayesinde esnek uygulama
• Ölçüsel adaptasyon ve ek sabit elemanlar mümkündür

İşletme Aralığı
Şaft çapı: d1 = 10 ... 100 mm 
Basınç: p1* = 16 bar (230 PSI) 
Sıcaklık: t* = -20 °C … +140 °C (-4 °F … +284 °F)
Kayma hızı: vg = 10 m/s (33 ft/s) 
Eksenel hareket: ±2,0 mm (±0,08")

Parça Tanımı 
1.1  Döner Eleman
1.2  Körük

1.3   L-ring
1.4 L-ring

1.5   Sıkışma Yayı

2      Sabit Eleman

Ölçü Tablosu

MG1

* Ölçü birimi mm'dir.

Kauçuk Körüklü 
Mekanik Salmastra 

d1 d3 d6 d7 da db*) dST I5 I6

14 19.7 21 25 28.5 26.5 30 1.5 4

16 21.0 23 27 28.5 26.5 30 1.5 4

20 26.7 29 35 37.0 33.0 38 2.0 5

25 31.2 34 40 42.5 38.0 44 2.0 5

30 37.0 39 45 49.0 44.0 50 2.0 5

35 43.2 44 50 57.0 50.0 59 2.0 5

40 48.8 51 58 62.0 55.0 64 2.0 6

50 58.8 62 70 74.0 65.0 77 2.5 6

60 70.0 72 80 88.5 79.0 91 2.5 6

I28

6.6

6.6

7.5

7.5

7.5

7.5

9.0

9.5

11.0

3   O-Ring



MG1

Ürün Kodu

MG1/14-G60 AQ1EGG

Malzemeler

Yüzey Malzemesi

MG1/16-G60
MG1/17-G60
MG1/20-G60
MG1/25-G60
MG1/30-G60
MG1/35-G60
MG1/40-G60
MG1/50-G60
MG1/60-G60

Q1Q1PGG
Q1Q1PGG
Q1Q1PGG

Q1Q1PGG
Q1Q1PGG
Q1Q1PGG
Q1Q1PGG

Q1Q1PGG
Q1Q1PGG

Döner yüzey: Karbon grafit antimon emprenyeli (A), Karbon 
grafit reçine emprenyeli (B), Silisyum karbür (Q1, eSic-Q7)

Sabit eleman: Silisyum karbür (Q1,eSic-Q7), Tungsten 
karbür (U3), CrMo çelik (S), Alüminyum oksit (V) 

Elastomerler: NBR (P), EPDM (E), FKM (V), HNBR (X4)

Metal Parçalar: Hasttelloy C-4(M), CrNiMo çelik (G)

Kauçuk Körüklü 
Mekanik Salmastra 



Salmastra Ürün Kod Tablosu

BT - FN / 10 - 00 - R X B P G F
X : Döner yüzey malzemesi
B : Sabit eleman yüzey malzemesi 
P : Yardımcı sızdırmazlık elemanları 
G : Yay malzemesi
F : Konstrüksiyon malzemesi

V     Seramik (%99.5)
V1   Seramik (%96)
V2   Seramik (%96)

Isı Aralığı 

P 

N

E
V
K

BT - FN : Makina salmastra tipi 
10 : Mil çapı
00 - R : Mil dönüş yönü

Malzeme Bilgisi 

Yüzey Malzemeleri

B     Reçine Emprenyeli Karbon Grafit
E     Krom Çeliği (1.4041 veya 1.4028)
X     Magnezyum Silikat

Yardımcı Sızdırmazlık Elemanları

Malzemeler 

Nitril kauçuk 
Klorapren 
EPDM kauçuk
Florlu karbon kauçuğu (ör. Viton®) 
Pfc kauçuğu (ör. Kalrez®) 
PTFE (ör. Teflon®) Y

-20 °C … +90 °C (-4 °F … +194 °F)
-30 °C … +120 °C (-22 °F … +284 °F)
-40 °C … +140 °C (-40 °F … +284 °F)
-20 °C … +200 °C (-4 °F … +392 °F)
-5 … +270 (+23 °F … +518 °F)
-200 … +250 (-328 °F … +482 °F)

Şaft
Yatak
Elastomerler

Sabit Eleman
Sabit Yüzey

Döner Eleman
Döner Yüzey

Renk Kodları



Salmastra Ürün Kod Tablosu

Sabit Yüzey

G4
Pimsiz tek o-ring’li

G6 – EN 12756 
Pimsiz tek o-ring’li

G7
Yüzey kitlemeli

G9 – EN 12756 
Pim’li tek o-ring’li

Contalı G60 – EN 12756
L-ring’li

G115 
Soğutmalı

G35
Çift o-ring’li



Sertifikalar
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ÜNLÜTEKNİK 0 

EagleBurgmann® 

İZMİRI MERKEZ OFİS 

1202/1 Sokak Na: 101/0 
Yenişehir İzmir 

T: +90 232 457 92 92 
F: +90 232 433 49 76 

BURSA 

Üçevler Mahallesi. 
İzmir Yolu. Na: 233/B. 
16120 Nilüfer Bursa 

T: +90 224 443 00 80 

GEBZE 

Şekerpınar Mahallesi. 
Muhsin Yazıcıoğlu Cd. 
No:78. 41420 Çayırova Kocaeli 

T: +90 262 658 19 90 

KONYA 

Fevzi Çakmak Mahallesi. 
Aslım Cd. Atiker 1. Sanayi Sitesi. 
Na: 36/1. 42050 Karatay Konya 
T: +90 332 345 44 44 

www.unluteknik.com
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